






 Gumos (SBR) granulės 

 

Gaminamos 
frakcijos: 
 
• 0-1mm  
• 1-2 mm 
• 2-4 mm 
• 4-6 mm 



Panaudojimo sritys: 
 
• Dirbtinės žolės užpildas; 

 
• Guminių trinkelių gamyba; 

 
• Liejamų sporto dangų 

gamyba; 
 

• Žaliava smulkių guminių 
detalių gamybai; 
 

• Asfaltbetonio, bituminių 
stogų dangų gamyba. 

 





Vaikų žaidimų aikštelėms, neprofesionalioms 

sporto aikštelėms, terasų bei balkonų 

įrengimui naudojamos trinkelės: 
 
• Atsparios oro sąlygoms, drėgmės įtakai; 

 
• Ilgalaikis naudojimo terminas; 

 
• Lanksčios bei neslidžios; 

 
• SAUGUMAS, amortizacinės savybės. 

 
 

  
 



• Gaminami iš senų 
vilkikų padangų; 
 

• Naudojami: 
Absorbuoti  sprogimo 
bangos  jėgą, vykdant 
uolienų sprogdinimo, 
kelių tiesimo kalnuotose 
vietovėse darbus. 
 
 
 

 Apsaugoti keliams 
 nuo sunkiasvorės 
 technikos. 
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◦ AUKŠTA PREKIŲ IR PASLAUGŲ KOKYBĖ; 

 
◦ GREITAS REAGAVIMAS Į RINKOS POREIKIUS; 

 
◦ KVALIFIKUOTI DARBUOTOJAI; 

 
◦ KOMPETENCIJA PERDIRBIMO SRITYJE; 

 
◦ NAUJAUSIOS TECHNOLOGIJOS; 

 
◦ DIDELI PERDIRBIMO PAJĖGUMAI. 

 






